
TOUGH-PRO SERIES

•雙組最大功率追蹤，個別設計彈性佳

•寬廣MPPT最大功率追蹤範圍，設計彈性佳

•無風扇設計，自然風冷無須擔心風扇壽命問題

•PV直流供電，不消費夜間功耗

•鋁擠成型機構設計，IP65防水防塵密封佳、極佳散熱特性

•外置式模組化電感電容設計，極低機內雜訊，有效控制溫升

•工作噪音低於35dB

•標配DC S.W,RS485通訊模組，LCD螢幕顯示，全系列可透過鍵盤設定操作

3.8KVA/5KVA/6KVA
Single-Phase Grid-tide PV Inverter

併網
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Specification
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•寬廣MPPT最大功率追蹤範圍，設計彈性佳

•無風扇設計，自然風冷無須擔心風扇壽命問題

•PV直流供電，不消費夜間功耗

•鋁擠成型機構設計，IP65防水防塵密封佳、極佳散熱特性

•外置式模組化電感電容設計，極低機內雜訊，有效控制溫升

•工作噪音低於35dB

•標配DC S.W,RS485通訊模組，LCD螢幕顯示，全系列可透過鍵盤設定操作
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200-460d.c.V 250-460d.c.V
工作電壓範圍(啟動電壓)

最大交流輸出電流

諧波失真
交流輸出

額定輸出電壓
額定輸出頻率

最大輸入電流(各MPPT滿載功率)
最大功率追蹤迴路數量
最大短路電流 (A)

滿載功率電壓範圍 (V)

最高效率

體積(HxWxD mm)

冷卻方式

防護等級
隔離方式

2/每組MPPT 1迴輸入

2x12 A(2.28KW) 2x15 A(3KW) 2x15 A(3.6KW)

最大直流電壓(V) 550d.c.V
2x20 A


